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FUNKTIONSWEISE 
Der Heizofen arbeitet mit Holz-Pellets als
Brennstoff, d. h. kleine stäbchenförmige Presslinge
aus Säge- und Hobelspänen, deren Verbrennung
elektronisch gesteuert wird. Die bei der
Verbrennung entstehende Wärme wird überwiegend
an das Wasser übertragen und zu einem kleinen Teil
auch (durch Abstrahlung) an die
Aufstellungsumgebung. Der Brennstoffbehälter
befindet sich im oberen Teil des Heizofens. 
Befüllen lässt sich der Brennstoffbehälter nach
Öffnung des Deckels, der sich im hinteren Bereich
des Ofenoberteils befindet. 
Der Brennstoff (Holz-Pellets) wird aus dem
Brennstoffbehälter (A) entnommen und von einer
Förderschnecke (B), die von einem Getriebemotor
(C) bewegt wird, in den Brennkammereinsatz (D)
geführt. 
Die Entzündung der Pellets erfolgt durch Heißluft,
die durch einen elektrischen Heizwiderstand (E)
erzeugt und von einem Fliehkraftgebläse (F) in den
Brennkammereinsatz gesogen wird. 
Die für die Verbrennung erforderliche Luft wird
vom Fliehkraftgebläse (F) aus dem
Aufstellungsraum entnommen (in dem ein
Lufteinlass vorhanden sein muss, der nicht direkt
mit dem Heizofen verbunden ist). 
Der bei der Verbrennung entstehende Rauch wird
vom selben Fliehkraftgebläse (F) aus dem
Feuerraum abgesogen und durch die Öffnung (H)
ausgestoßen, die sich im unteren Bereich auf der
Rückseite des Heizofens befindet.Die Asche fällt in
das Schubfach (I), das regelmäßig geleert werden
muss.  
Das im Heizofen zirkulierende Wasser erhitzt sich
und wird von der eingebauten Pumpe (I) der
Heizanlage zugeführt.  
Der Heizofen verfügt über ein geschlossenes 
Aus-Dehnungsgefäß und ein eingebautes
Überdruck-Sicherheitsventil.  
Die Brennstoffzufuhr und die Rauchabzugleistung
bzw. Verbrennungsluftzufuhr sowie die
Einschaltung der Pumpe werden von einer
Steuerplatine geregelt, die für einen optimalen
Wirkungsgrad des Verbrennungsprozesses sorgt. 
 

Funktionsweise  
(nähere Einzelheiten auf Seite 15) 

Beim Bedienfeld gibt man die Wassertemperatur
ein, die die Anlage erreichen soll 
(empfohlener durchschnittlicher Wert: 60° C), und
der Heizofen passt dann seine Heizleistung gemäß
der Temperaturvorgabe an. 
 

Die Außenverkleidung des Ofens ist in folgenden
Farben und Materialien erhältlich: aus grauem oder
rotem Stahl; beige oder persischblaue Keramik oder
Weinrot 
 

Anmerkung zum Brennstoff 
Der Heizofen ECOIDRO ist ausgelegt für den
Einsatz von Holz-Pellets als Brennstoff. 
Bei Pellets handelt es sich um einen Brennstoff in
der Form kleiner stäbchenförmiger Presslinge von
ca. 6 mm Durchmesser, die ohne Zusatz von
Bindemitteln aus Holzspänen unter hohem Druck
hergestellt werden, ohne jegliches Zugabematerial,
Farbstoffe oder andere Fremdkörper. Pellets sind im
Allgemeinen in Säcken zu 15 kg erhältlich. 
Um das Leistungsvermögen des Heizofens nicht zu
beeinträchtigen, darf KEIN ANDERES MATERIAL
darin verbrannt werden. Die Verwendung anderer
Materialien (einschließlich Holz), die sich anhand
von Laboranalysen feststellen lässt, führt zum
Erlöschen der Garantieansprüche. 
EdilKamin hat seine Heizöfen konstruiert, getestet
und für optimalen Betrieb ausgelegt mit Pellets der
folgenden Art: Durchmesser: 6-7 mm; Höchstlänge:
40 mm; maximaler Wasseranteil: 8 %; Brennwert:
4300 kcal/kg oder höher 
Die Verwendung unzweckmäßiger Pellets kann
Folgendes nach sich ziehen: Leistungsabfall;
Funktionsstörungen; Betriebsblockierung auf Grund
von Rohrverstopfung, Verschmutzung der
Glasscheibe, unvollständige Verbrennung usw.
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ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE 
 
 

SCHALTPLAN 
Alle Brandschutz-
Sicherheitsabstände 
einhalten. 
Siehe Seite 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überdruckventil ½” 
Vorlauf ¾” 
 
Rücklauf ¾” 
Befüllungstutzen ½” 

Ø 80 Abrase 

Ø 40 Verbrennungsluft 

Ablaßventil
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HEIZTECHNISCHE MERKMALE 

Fassungsvermögen des Brennstoffbehälters  27 kg 
Gesamt-Wirkungsgrad ~ 90 % 
Wirkungsgrad bei der Wassererhitzung ~ 80 % 
Nutzleistung (Min / Max) 3,2/11,5 kW 
Nutzleistung bei der Wassererhitzung (Min / Max) 2,5/10 kW 
Betriebsautonomie (Min / Max) 10/35 ore 
Holzverbrauch 0,7/2,5 kg/h 
Luftzugleistung mindestens 12 Pa 
Höchstdruck 2 bar 
Gewicht (Stahl-/Keramikausf.) 160/180 kg 
Rauchkanal-Durchmesser 8 cm 
CO – bei Nennwärmeleistung: 441 mg/m3

CO – bei Teillast: 189,4 mg/m3

 
•  Für die Berechnung des beheizbaren Raumvolumens wurde ausgegangen von einem Einsatz der Pellets wie 

in der Anmerkung zum Brennstoff beschrieben und von einer Wärmeisolierung der Wohnung gemäß 
italienischem Gesetz 10/91. 

• DER WIRKUNGSGRAD WIRD IN HOHEM MASSE AUCH VON DEN ÜBRIGEN 
ANLAGENBESTANDTEILEN BEEINFLUSST. 

 

ELEKTROTECHNISCHE DATEN 

Stromversorgung  230Vac +/-10% 50 Hz 

EIN/AUS-Schalter  ja 
Durchschnittliche Stromaufnahme 300 W 
Durchschnittliche Stromaufnahme bei der Einschaltung   400 W 
Frequenz der Infrarot-Fernbedienung Infrarot 

Schutz der Hauptstromversorgung Schutzsicherung  2A, 250 Vac 5x20 

Schutz der Steuerplatine Schutzsicherung  2A, 250 Vac 5x20 

 
 
AUX-EINGANG 
Bei der Steuerplatine kann von der autorisierten 
Kundendienststelle über den AUX-Eingang eine 
Vorrichtung zur Fern Ein- und -abschaltung installiert 
werden. 
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